
RAUWALON И RAUVARIO – ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ КАЧЕСТВА
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RAUWALON - coстав продуктов

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

201-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

RAUWALON – способ производства соэкструзия
Верхний профиль (1) производится из ПП*, с мягким резиновым уплотнителем (SRT*) (4)
Нижний профиль (2) может быть из АБС или ПП
Декоративная пленка (3) – ПП, толщина  - 0,4мм

* - WAP 104 производится из ПВХ
** - SRT - синтетический резиновый уплотнитель

1

2

3

4
Декоративная фолия ПП соединяется с основой бортика из 
ПП без клея за счет нагрева и соэкструзии
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RAUWALON – полезная информация

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

301-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

На тыльной стороне нижнего профиля напечатана полезная информация для обратной связи с заводом

День-Год-СменаМатериал
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RAUWALON – общая информация

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

401-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

RAUWALON 118 – Системная линия 8
(WAP 118)

Мини-бортик (Compact line)

RAUWALON 104 – Системная линия 4
(WAP 104)

RAUWALON 113 – Системная линия 3
(WAP 113)

RAUWALON 116 – Системная линия 6
(WAP 116)

RAUWALON 127 – Системная линия 7
(WAP 127)

Perfetto-line
(WAP112)



/

RAUWALON 118

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

501-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- более 300 декоров в России*, свыше 1000 декоров
всего в РЕХАУ

- декоративная часть из ПП (экологичный, влаго- и 
теплостойкий материал с устойчивостью к 
физическому и химическому воздействию)

- уплотнитель устойчив к УФ
- декор уплотнителя на выбор
- различные типы поверхностей (стандартный лак, 

глянцевый, матовый лаки, тиснение на лаке)
- все декоры покрыты защитным лаком
- 100% соответствие декора бортика к декору 

поверхности столешницы

* - с учетом всех существующих коллекций
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Мини-бортик (compact-line)

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

601-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- 4 декора: мейджик алю / сталь / белый / черный
- 2 вида профиля на выбор:

хлыстами из двух частей
профиль разборный из 1 части (крепеж на самоклеющуюся ленту)

- Вариант поставки: хлыстами по 3м, 4,2м или рулоном 50м
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RAUWALON 104

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

701-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- WAP 104 basic
- WAP 104 flex
- длина профиля 5м
- прозрачный уплотнитель
- экономичное решение
- под полосы ламината 26 и 35 мм
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RAUWALON 113

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

801-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- упаковка 15 профилей по 3м
- большое количество декоров
- экономичное решение с потребительскими качествами 

118 серии
- Все декоры покрыты защитным лаком
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RAUWALON 116

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

901-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- длина профиля 4,2 или 5м

- 2 декора: мейджик алю / сталь

- нижнюю часть бортика необходимо запиливать 
под 45° при стыковке внутреннего угла
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RAUWALON 116 – стыковка внутреннего угла

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1001-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE
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RAUWALON 127

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1101-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- длина профиля 5 м
- 1 декор мейджик алю
- толщина алюминиевой  фольги - 0,8мм –

более термостойкий
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Perfetto-line

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1201-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

- невидимый уплотнитель обеспечивает плавный переход от столешницы к 
бортику, при этом обеспечивая необходимую защиту столешницы 

- нет аналогов на рынке
- новые фасонные элементы – более неприметные и элегантные
- поверхность декора – ПП
- все декоры покрыты защитным лаком
- при монтаже бортика необходимо делать 
запилы под 45° (угол стыковки 90°) 
или 67,5° (угол стыковки 135°) 

монтаж 
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Сравнение с конкурентами – устойчивость к растворителям

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1301-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Наличие защитного лака обеспечивает устойчивость 
профиля к растворителям*

* - тестирование поверхности проходило с использованием  растворителей 646 и 647.
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Сравнение с конкурентами – повседневная эксплуатация

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1401-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Декоративная фолия из ПП значительно увеличивает срок службы пристеночного бортика.

Появление плесени, стирание декора, грязь под прозрачным уплотнителем после протирки бортика 
мокрой тряпкой 
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Сравнение с конкурентами – устойчивость декора к чистящим 
средствам

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1501-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Протирка бортика порошковым чистящим средством рукой в перчатке

+ =

1 минута

Результат:
1. РЕХАУ WAP 113 – без изменений
2. Корнер 1 – заметное повреждение декора
3. Корнер 2 – практически без изменений
4. Термопласт – практически полное стирание декора
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Сравнение с конкурентами – устойчивость декора к чистящим 
средствам

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1601-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Протирка бортика порошковым чистящим средством губкой для мытья посуды

+ =

1 минута

Результат:
1. РЕХАУ WAP 113 – практически без изменений
2. Корнер 1 – полное стирание декора
3. Корнер 2 – полное стирание декора
4. Термопласт – полное стирание декора



/

Сравнение с конкурентами – идеальное соответствие формы 
фасонных элементов к бортику 

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1701-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Конкурент РЕХАУ
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RAUVARIO - coстав продуктов

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1801-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

RAUVARIO – способ производства соэкструзия
Профиль производится из ПВХ, а, затем, кашируется бумажными 
или алюминиевыми декоративными пленками. 
Фасонные элементы для RAUVARIO производятся из АБС 

Цоколь имеет прозрачный уплотнитель внизу, который плотно прилегает к полу и пазы для крепления к 
опоре (ножкам).
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RAUVARIO – схема технологического процесса

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

1901-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Вакуумная 
охлаждающ-ая 
емкость

Устройство нанесения 
защитной пленки

Вытягиватель

Отрезная установка

Сбрасыватель

Экструдер
Система сухих 
калибраторов

Емкость водяного 
охлаждения

Сушильное устройство

Посткоэкструдер  уплотнителейСтруйная 
маркировка

Декорирование
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1- экструзия жесткого ПВХ профиля
2- калибровка размеров и формы
3- охлаждение в вакууме
4- коэкструзия уплотнителей на доп.экструдере
5- водяной калибратор

6- воздушная сушка
7- маркировка
8-вытягиватель профиля
9-нанесение защитной пленки
10- резка профиля в размер по длине

11 – складирование и 
упаковка
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RAUVARIO - РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

20

26 декоров в размере 100, 125 и 150мм:

2 декора серии Мейджик (покрытие- алюминиевая фольга)

2 глянцевых декора – белый и черный 

1 декор – зеркальный (хром), уплотнитель скрыт

Фасонные элементы в цвет цоколя,  погонаж и поштучно

01-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества
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RAUVARIO – тестирование водой

2101-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

- Цоколя с бумажно-декоративными пленками различных   
производителей показали одинаковое поведение в
воде(визуально никаких изменений декора)

- Результат по образцам с алюминиевой фольгой виден на
фото (левый образец REHAU, правый образец Korner, 
соединительный элемент Korner)
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ПРЕМИУМ-ЛАЙН

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2201-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE



/

Алюминиевые прямоугольные бортики

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2301-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

под заказ

Высота бортика 15 мм
Бортик высота 40мм – под заказ
Профиль 3,9 м

Упаковка 97,5 м

Комплектующие в цвет бортика
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Алюминиевый цоколь

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2401-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

1. Высота цоколя 100 и 150мм: гладкая и зеркальная 
поверхность

2. Длина профиля 4,1 м – 10 профилей в коробке
3. Комплектующие: заглушки и универсальные углы
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Алюминиевый цоколь и бортик - преимущества

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2501-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Профили (цоколи и бортики) из алюминия - универсальное решение для 
нестандартных и редких декоров столешниц и фасадов

Профили из алюминия просты в уходе (не царапаются, 
влагостойки, термостойки) и всегда выглядят безупречно

Идеальное решение для хай-тек дизайна

Премиальный внешний вид
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Алюминиевый профиль для нижних шкафов – L-образный

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2601-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

1. Длина профиля – 4,1 м

2. Материал: алюминий 

3. Цвет: алюминий и белый

4.   Комплектующие и  дополнительный крепеж
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Алюминиевый профиль для нижних шкафов – C-образный

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2701-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

1. Длина профиля – 4,1 м

2. Материал: алюминий 

3. Цвет: алюминий и белый

4.   Комплектующие и  дополнительный крепеж
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Алюминиевый профиль для навесных шкафов -
горизонтальный

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2801-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

1. Длина профиля – 3,9 м

2. Комплектующие не требуются

3.   Для плиты 16мм
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1. Длина профиля – 4,5 м
2. Профиль боковой и промежуточный
3. Материал: алюминий 
4. Цвет: алюминий, белый – по запросу
5.  Комплектующие и  дополнительный крепеж – не требуются

Алюминиевый профиль для навесных шкафов -
вертикальный

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

2901-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

БоковойПромежуточный

монтаж
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Рекомендации по хранению, транспортировке и упаковке

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

3001-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

В этом документе указаны основные рекомендации по цоколю и бортику. 

- Теплостойкость цоколя и бортика, включая декоративную пленку - 70°С
- При использовании плит с открытым огнем, важно выдерживать безопасную дистанцию в 3см между бортиком 

и краем нагреваемой посуды
- Теплостойкость RAUWALON с алюминиевой фольгой или вставкой бумаги из дюропластов - 80°С
- При чистке профилей нельзя использовать сильно едкие растворители (ацетон, растворители краски и т.д.)
- Чистка должна производиться обычными бытовыми чистящими средствами или мягкими очистителями для 

пластиков
- Гарантия на продукцию – 2 года
- Если товар хранится при температуре ниже 18°С, то необходима технологическая выдержка  перед обработкой 

/ сборкой
- Температура при транспортировке не должна превышать 60°С.
С января 2017 года доступна обновленная версия Технических условий поставки 
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Виды дефектов

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

3101-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

1. Повреждение поверхности (царапины, риски, вмятины, декор)
2. Повреждения уплотнителя (замятие, белесость)
3. Повреждения защитной пленки (царапины, грязь)
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Требования к качеству поверхности

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

3201-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Поверхность должна быть без повреждений, грязи и отслоений, должна обладать завершенным и 
однородным исполнением.

Проверка поверхности на наличие дефектов должна происходить при нормальном освещении, с 
расстояния 50 см – 70 см при изменяющемся угле зрения. 

Дефекты, видимые при указанных выше условиях, считаются недопустимыми.  Дефекты не 
видимые при указанных выше условиях, считаются допустимыми.
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Требования к качеству поверхности

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

3301-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE

Соответствие декора, текстуры , степени глянца происходит путем сравнения имеющегося 
образца с эталонным. 

Повреждения уплотнителя недопустимы.

Допустимо наличие неглубоких царапин на защитной пленке, при условии, что они не привели к 
повреждениям основного материала

На серии премиум лайн допустимы до 2-3 дефектов на 4м хлыст, связанных с процессом 
экструзии и браширования. 
Также допустимыми являются следы от фиксирующей рамы процесса анодирования по краям 
профиля.
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Повреждение уплотнителя

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

3401-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE
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Следы по краям профиля после анодирования

Professional seminar - RAUWALON И RAUVARIO - основные характеристики и требования качества

3501-02-2018 / Aleksey Baskakov / MSUP EAE



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
RAUWALON И RAUVARIO – Основные характеристики и требования качества


